
¡Disminuye tus costos de 
mantenimiento con la confiabilidad 
de “ajústelo y olvídese”!
•	 La mejor garantía en su clase de 4 años
•	 �Los costos de instalación con salidas/entradas 

robustas, aisladas galvánicamente 
• 	�Carcasa de acero inoxidable con clasificación 

IP65 (NEMA4) que puede resistir temperaturas 
ambiente de hasta 65 °C (149 °F) o hasta 315 °C 
(600 °F) utilizando accesorios de enfriamiento

• 	�Alarma de lente sucio – evite verificaciones 
periódicas innecesarias para limpieza de los lentes

• 	�Calibración en campo disponible utilizando 
el software de calibración Endurance 
y cuerpos negros del cliente

• 	�Accesorios robustos para resistir  
ambientes agresivos

¡Vea el proceso!  ¡Vea y 
entienda los datos!
• �Múltiples lentes y opciones de mira para diferentes 

distancias de montaje y necesidades de alineación
• �Cámara integrada y mira de video vía Ethernet 

para asegurarse que la unidad siempre está 
adecuadamente alineada – para visión remota  
y desde el cuarto de control

• �Mira láser integrada para verificar la alineación 
del proceso cuando el sensor está ubicado en 
áreas de difícil acceso – para visualización local

• �Mira LED integrada que le permite ver el área 
real de medición proyectada sobre el objetivo

• �Software para PC Endurance permite la 
configuración y el almacenamiento de datos 
históricos para trazabilidad y diagnóstico del 
proceso

• Servidor web incorporado para visualización remota
• �Al crear una interfaz entre sensores Endurance y 

el Accesorio Spot Scan, usted puede medir a través 
de un objetivo más largo en vez de un solo punto

 Más valor para usted …

• �Mejorar la calidad del 
producto

• �Asegurar uniformidad  
de los productos 

• �Incremento en la 
productividad

• �Reducción de la tasa  
de rechazos

• Maximice el rendimiento

• �Minimice el costo de  
la energía

• �Permita la trazabilidad de  
la calidad del producto

¡ADELANTE!

1 Flexibles 2 Duraderos 3 Visuales

¿Requiere de un pirómetro flexible 
que sea fácil de instalar?
•	 �Un amplio rango de temperatura le permite cubrir 

todo su proceso con menor cantidad de unidades
• 	�Todo los sensores Endurance son alimentados 

ya sea por Alimentación a través de Ethernet 
(PoE) o utilizando alimentación CD

• 	�Interfaz con varios sistemas de Bus 
incluyendo Ethernet, Profinet, RS-485

• 	Salida analógica aislada
• 	�Interfaz de usuario intuitiva a través del 

panel posterior para fácil navegación (no 
se requiere un manual para programar el 
sensor) o con el software de monitoreo y 
configuración Endurance basado en PC

• 	�Software de monitoreo y configuración 
Endurance basado en PC

• 	�Compatibilidad inversa con instalaciones 
existentes Modline 5R y Marathon MR reduce 
sus costos de instalación para actualizar

La innovadora Serie Endurance™ de termómetros de relación para alta temperatura 
¡cumple todos los requerimientos de la industria moderna! 

¿Requiere de un pirómetro de relación que sea flexible, 
durable y visual para utilizarse en ambientes industriales 
agresivos?

www.sermag.com.mx



Fluke Process Instruments Endurance -  
Más valor para su Aplicación …

©
 2

01
5 

Fl
uk

e 
Pr

oc
es

s 
In

st
ru

m
en

ts
 (0

9/
20

15
, S

pa
ni

sh
 R

ev
. B

)

Aplicación:
Metales primarios
• Molinos de Laminado en Caliente
• Colada continua
• Horno de fundición
• Procesos de fusión
• Sinterizado

Metales Secundarios
• Calentamiento por inducción
• Fundición
• Tratamiento térmico/recocido
• Formado
• Forja
• Hornos de vacío
• Soldadura

Carbón
• Producción de grafito

Semiconductores
• Producción de silicio

Característica:

• Múltiples opciones de Interfaz
• �Carcasa de acero inoxidable duradera con clasificación IP65 (NEMA4) 

que puede resistir temperaturas ambiente de hasta 65 °C (149 °F)  
o hasta 315 °C (600 °F) utilizando accesorios de enfriamiento

• Alarma de lentes sucios
• Accesorios robustos para resistir altas temperaturas

• Múltiples opciones de mira
• Compatibilidad inversa con instalaciones existentes
• �Función de Coincidencia “Match Function” -  

Elimina la adivinación al ajustar la emisividad

• Amplios rangos de temperatura

• Capacidad de medición exacta y precisa

Valor:

• �Reduce el tiempo de instalación al poder seleccionar de una variedad  
de interfaces

• �Reduce el costo de reemplazo por un sensor templado
• �Reduce mantenimientos periódicos para verificar que la ventanilla  

del sensor esté limpia
• �Minimizar los costos de mantenimiento al utilizar accesorios que fueron 

diseñados para aplicaciones industriales

• �Sensor diseñado para alineamiento local o remoto, utilizando mira  
de cámara, láser o visible a través del lente

• Menores costos de instalación al utilizar cables y accesorios existentes
• �Reduce el tiempo de instalación al conseguir la emisividad correcta del 

sensor en segundos

• �Amplios rangos de temperatura hasta 3200 °C (5792 °F) para mejor  
control de procesos

• �Resolución de medición de 0.1 °C que cumple con las necesidades  
de medición de la industria de semiconductores
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